
レトロボード解説書



レトロボード

　　(1)　ソニー　プレイステーション３

　　(2)　ソニー　プレイステーション２

　　(3)　ソニー　プレイステーション

　　(4)　マイクロソフト　XBOX（初代）

　　(5)　任天堂　ゲームキューブ

　　(6)　セガ　ドリームキャスト

　　(7)　セガ　サターン

　　(8)　任天堂　ファミリーコンピュータ／NES

　　(9)　任天堂　スーパーファミコン／SNES

　　(10)　NEC　PCエンジン／TurboGrafix16

　　(11)　Windows PC (Direct-Input)コントローラ　　

・対応機種



レトロボード

ジャンパー切替によりUFB等との共存が可能
※UFB = Brook Fighting Boards

スティックは　LS/DP/RS　に割当可能

スクリュー端子搭載で配線が簡単

４つのプレイヤーLEDで状態表示

ファームウェアの更新にも対応



レトロボード

４つのプレイヤーLEDによる状態表示

※　● = LED点灯、　〇 = LED消灯

通常は対応機種を表示

PS3接続時のみプレイヤー番号を表示



レトロボード

ジャンパー切替によりUFB等との共存が可能

レトロボード

RJ-45 端子口

Brook UFB 共通USB用

パススルー部

Ｊ２の状態 コンボボタン操作
(STARTとSELECTの同時押し)

RJ-45コネクタ
の出力元

ＯＰＥＮ しない レトロボード

ＯＰＥＮ する UFB

２－３ しない UFB

２－３ する レトロボード

UFBとレトロボードを同時に接続している場合、通常はレトロボード側の
RJ-45コネクタを使用します。

J2のジャンパー設定とコンボボタン操作により、起動時にどちらのボード
のRJ-45コネクタを使用するかを変更できます。



レトロボード

ボタンのマッピング



レトロボード

RJ-45 のピン配置



レトロボード
ケーブル➀



レトロボード
ケーブル②

※アーケードスティックとパッドの別は自動で判別されます



レトロボード
ケーブル③



レトロボード
ケーブル④



レトロボード
ケーブル⑤

注意：

DC3.3V



レトロボード
ケーブル⑥

ＰＣエンジンのパッドには２ボタンタイプと６ボタンタイプの２種類のモードがあり
ます。

１　レトロボードの電源オン時にはデフォルトで２ボタンモードが選択されますが、
　　以下の操作で任意に切替えることができます。

２　STARTと１Ｋボタンを3秒間押し続けると２ボタンモード

３　STARTと２Ｋボタンを3秒間押し続けると６ボタンモード

※　レトロボードの１Ｋおよび２Ｋの端子につないだボタンの意



レトロボード
ケーブル⑦



レトロボード

各部の説明
J9：スクリュー端子台

各ボタン等を接続
J3：4ピンコネクタ

スティックモード
切替用

J8：20ピンヘッダー

ジョイスティックとボタン等
を接続

J11：5ピン

コネクタ

LEDを接続

J1：RJ-45

各ゲーム機と接続

J10：4ピン

コネクタ

ボタンを接続

J2：3ピンヘッダー

UFBとの切替用

J7：4ピンヘッダー

UFBとの接続用




